INTER

Sakerhetsdatablad MROTON

enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

SILICONE REMOVER

Tryck: 21-12-2022 Utgiven: 01-06-2011 Kontroll: 15-11-2022 Version: 10 (ersatter 9)
AVSNITT 1: NAMNET PA l\MNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET
1.1 Produktbeteckning: SILICONE REMOVER
Andra identifieringssatt:
UFI: 4A7V-52GK-Q00S-N74C

1.2 Relevanta identifierade anviandningar av amnet eller blandningen och anviandningar som det avrads fran:
Relevant anvandning: Reparation av bilar; fortunning. Endast for professionellt bruk
Avrddd anvandning: All anvandning som inte anges i detta avsnitt eller i avsnitt 7.3

1.3 Né&rmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad:

Troton Sp. z o.0.

Zabrowo 14A

78-120 Goscino - Zachodniopomorskie - Polska
Tel.: +48 94 35 123 94 - Fax: +48 94 35 126 22
troton@troton.com.pl

www.troton.pl / www.troton.eu

1.4 Telefonnummer for nddsituationer: ( 8:00-16:00)+48 094 35 123 94; 112

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen:
Forordning nr 1272/2008 (CLP):
Klassificeringen av denna produkt har utforts i enlighet med férordning nr 1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 2: Kronisk fara for vattenmiljon, kategori 2, H411
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration, kategori 1, H304
Flam. Lig. 2: Brandfarliga vatskor, kategori 2, H225
Repr. 2: Reproduktionstoxicitet, kategori 2, H361
Skin Irrit. 2: Hudirritation, kategori 2, H315
STOT RE 2: Specifik organtoxicitet — upprepad exponering, farokategori 2 (Inhalation), H373
STOT SE 3: Specifik toxicitet med narkosverkan (enstaka exponering), kategori 3, H336
2,2 Maérkningsuppgifter:

Forordning nr 1272/2008 (CLP):
Fara

HOLPD

Faroangivelser:

Aquatic Chronic 2: H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med l3dngtidseffekter.

Asp. Tox. 1: H304 - Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

Flam. Lig. 2: H225 - Mycket brandfarlig vatska och dnga.

Repr. 2: H361 - Misstanks kunna skada fertiliteten eller det ofédda barnet.

Skin Irrit. 2: H315 - Irriterar huden.

STOT RE 2: H373 - Kan orsaka organskador genom I&ng eller upprepad exponering (Inandning).
STOT SE 3: H336 - Kan géra att man blir désig eller omtécknad.

Skyddsangivelser:
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INTER

Sakerhetsdatablad MROTON

enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

SILICONE REMOVER

Tryck: 21-12-2022 Utgiven: 01-06-2011 Kontroll: 15-11-2022 Version: 10 (ersatter 9)

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER (fortséttning)

P201: Inhamta sarskilda instruktioner fére anvandning.

P260: Inandas inte damm/rok/gaser/dimma/&ngor/sprej.

P280: Anvand skyddshandskar/skyddskléder/andningsskydd/6gonskydd/skyddande skor.

P301+P310: VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ldkare.

P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (dven héret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj huden med vatten eller
duscha.

P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.

P308+P313: Vid exponering eller misstanke om exponering Sok Idkarhjalp.

P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I3kare.

P331: Framkalla INTE krakning.

P332+P313: Vid hudirritation: Sok lakarhjalp.

P403+P233: Forvaras pd val ventilerad plats. Férpackningen ska forvaras val tillsluten.

P501: Innehdllet/behéllaren ldmnas till auktoriserad dtervinningsstation i enlighet med bestémmelserna om farligt avfall
respektive forpackningar och férpackningsavfall .

Amnen som bidrar till klassificeringen

Kolvaten, C7-C9, n-alkaner, iso-alkaner, cykliska; Kolvaten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska,> 5% n-hexan; N-butylacetat;
Solventnafta (petroleum), latt, alifatisk, < 0.1 % EC 200-753-7

2.3 Andra faror:

Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB
Produkten uppfyller inte kriterierna beroende p& dess hormonstérande egenskaper.

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.1 Amnen:

Ej tillamplig
3.2 Blandningar:
Kemisk beskrivning: Blandning baserad pd kemiska produkter
Bestandsdelar:
I enlighet med Annex II i Férordning (EG) 1907/2006 (punkt 3), produkten uppvisar:

Identifiering Kemisk beteckning/klassificering Koncentration
CAS:  Fj tillamplig Kolvidten, C7-C9, n-alkaner, iso-alkaner, cykliska(1) Sjélvklass.
EG: 920-750-0 25 - <50 %
Index: Ej tillamplig . . Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Lig. 2: H225; STOT SE 3: @@@@
REACH: 01-2119473851-33- Forordning 1272/2008 |H336; EUH066 - Fara

XXXX
CAS:  j tillamplig Kolviten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska,> 5% n-hexan(1) Sjalvklass.
EG: 924-168-8 25 - <50 %
Index: Ej tillamplig . . Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Repr. 2: @@@
REACH: 01-2119475133-43- Forordning 1272/2008 | H361; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H336 - Fara

XXXX
CAS:  123-86-4 N-butylacetat() ATP CLPOO
EG: 204-658-1

10 - <25 %

Index: 607-025-00-1 2. . . . - i
REACH: 01-2119485493-29- Férordning 1272/2008 |Flam. Lig. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUHO66 - Varning @@

XXXX
CAS:  64742-89-8 Solventnafta (petroleum), latt, alifatisk, < 0.1 % EC 200-753-7(1) ATP ATPO1
EG:  265-192-2 5- <10 %
Index: 649-267-00-0 . . Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Lig. 2: H225; STOT SE 3: @@@ o
REACH: 01-2119471306-40- Forordning 1272/2008 |H336; EUHO66 - Fara

XXXX

(1) Amne som utgér en risk fér ménniskors hélsa eller miljén, som uppfyller kriterierna i férordning (EU) nr 2020/878

Se avsnitt 11, 12 och 16 fér mer information om de olika farliga amnena.

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HIALPEN

4.1 Beskrivning av dtgéarder vid férsta hjdlpen:

Forgiftningssymptom kan visa sig 1dngt efter exponeringen. Vid minsta tveksamhet, direkt exponering for produkten eller
indllande obehag, kontakta lakare.

Vid inandning:

FORTSATTER PA NASTA SIDA
Sida 2/13




INTER

Sakerhetsdatablad MROTON

enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

SILICONE REMOVER

Tryck: 21-12-2022 Utgiven: 01-06-2011 Kontroll: 15-11-2022 Version: 10 (ersatter 9)

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HIALPEN (fortsattning)

4.2

4.3

Flytta den drabbade frdn exponeringsplatsen till frisk luft och 13t vila. Vid svéra fall, som exempelvis hjartstillestdnd, ge hjart-
lungraddning (mun-mot-mun-metoden, hjartmassage, syrgas etc.) och kontakta omedelbart lakare.
Vid hudkontakt:

Tag av nedstankta klader och skor, spola huden eller, om det ar lampligt, duscha den drabbade med mycket kallt vatten och
neutral tval. Uppsok lékare vid svadra skador. Tag inte av kladerna om blandningen ger brannsér eller frysskador eftersom skadan
da kan forvarras. Eventuella bldsor far aldrig punkteras eftersom det 6kar risken for infektion.

Vid 6gonkontakt:

Spola égonen med mycket vatten i minst 15 minuter. Tag ut eventuella kontaktlinser, men avvakta om de har fastnat eftersom
de annars kan orsaka ytterligare skador. Uppsok sedan omedelbart ldkare och visa produktens sakerhetsdatablad.

Genom intag/aspiration:

Uppsok omedelbart lakare och visa produktens sakerhetsdatablad. Framkalla ej krakning. Om den drabbade kraks ska huvudet
hallas 1agt for att undvika att produkten kommer ner i lungorna. Vid medvetsldshet, ge inget via munnen innan lakare har
konsulterats. Skélj munnen och halsen eftersom de kan ha skadats vid fortaringen. Lt den drabbade vila.

De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda:

De allvarliga och férdrdjda effekterna anges i avsnitt 2 och 11.
Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs:
Ej relevant

5.1

5.2

53

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

Slackmedel:

Lampliga slackmedel:

Anvand ABC-slackare i forsta hand , om det inte ar méjligt anvands skum- eller koldioxidslackare.
Olampliga slackmedel:

ANVAND INTE vattenstrdle for att slécka branden.

Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora:

Vid brand eller termisk nedbrytning bildas reaktionsprodukter som kan vara mycket giftiga och som darfor kan innebdra en
halsorisk.

R&d till brandbekdampningspersonal:

Beroende pé hur héftig branden &r kan det vara nodvéandigt att anvanda heltdckande skyddsklader samt slutet andningssystem.
Forfoga dver minst s8 mycket nddutrustning eller forsta hjalp - utrustning (brandfiltar, forbandslada ...) som faststalls i direktivet
89/654/EG.

Tillaggsbestammelser:

Folj den interna planen for raddningsinsatser och informationsbladen om tillvdgag&ngssatt vid olyckor eller andra nodsituationer.
Avlagsna alla anténdningskallor. Vid brand, kyl ned behéllarna och tankarna dar produkter som vid varme kan vara brandfarliga,
explosiva eller ge upphov till BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion) férvaras. Se till att brandslackningsprodukterna inte
rinner ner i vattenmiljon.

6.2

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP
6.1

Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer:
F6r annan personal an raddningspersonal:

Stoppa endast lackorna om det inte innebér att personerna som utfor arbetet utsatts for fara. Evakuera omrddet och se till att
personer utan skyddsutrustning inte ndrmar sig. Vid risk for kontakt med den utspillda produkten &r personlig skyddsutrustning
obligatorisk (Se avsnitt 8). Forhindra i férsta hand att brandfarliga dng-/luftblandningar bildas genom att exempelvis anvénda
ventilation eller inertgas. Avldgsna alla antandningskallor. Vidtag dtgarder mot statisk elektricitet genom att férbinda alla ledande
ytor med varandra och sedan jorda dem

Miljoskyddsatgarder:

Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pd avstdnd. Se avsnitt dtta.

Miljoskyddsdtgarder:

Undvik till varje pris att spilla produkten i vattenmiljon. Forvara produkten pd sakert satt i hermetiskt tillslutna behallare.
Underratta behérig myndighet om allmanheten har exponerats fér produkten, eller om den har lackt ut i naturen.
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enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

SILICONE REMOVER
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AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP (fortséttning)
6.3

6.4

Metoder och material for inneslutning och sanering:
Rekommenderar vi:

Samla upp spillet med sand eller inert absorberande medel och flytta det till séker plats. Sug inte upp med sdgspén eller andra
brénnbara absorberande medel. Fér mer information om bortskaffning, se avsnitt 13.

Héanvisning till andra avsnitt:
Se avsnitt 8 och 13

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1

7.2

7.3

Skyddsatgarder for saker hantering:
A.- Allman forsiktighet

Folj gallande lag for att férebygga arbetsrisker. Hall behdllarna hermetiskt tillslutna. Hall uppsikt 6ver spill och avfall, samt
oskadliggor dem pa ett sdkert satt (avsnitt 6). Undvik ldckage frdn behéllaren. Hall omradet dar hantering av produkter sker
rent och i ordning.

B.- Tekniska rekommendationer for att forebygga brander och explosioner.

Tappa upp pa vél ventilerade platser, i forsta hand med hjalp av dragskdp. Kontrollera alltid antédndningskéllorna
(mobiltelefoner, gnistor ...) och ventilera vid rengoéring. Undvik férekomsten av farliga miljéer inuti behéllare genom att om
mojligt anvanda inertgassystem. Hall I&ngsamt for att undvika att statisk elektricitet bildas. Om det foreligger risk for statisk
elektricitet: tillse att ekvipotentialanslutningen ar felfri och jorda alltid. Anvand inte arbetsklader av syntetiska konstfibrer,
utan i forsta hand bomuliskldder samt skor av material som inte leder statisk elektricitet. Undvik stank eller damm av pulver.
Uppfyll de grundldggande sakerhetsbestdmmelserna for utrustning och sékerhetssystem som finns faststallda i direktiv
2014/34/EG (ATEX 100) och minimikraven for sdkerhet och halsoskydd pd arbetsplatsen som finns faststallda i direktiv
1999/92/EG (ATEX 137). Se avsnitt 10 for mer information om férhallanden och @mnen som bor undvikas.

C.- Tekniska rekommendationer for att férebygga ergonomiska och toxikologiska risker.
GRAVIDA KVINNOR FAR INTE KOMMA I KONTAKT MED DENNA PRODUKT. Hall upp produkten p& stadigt underlag som
uppfyller gallande sakerhetsvillkor (ndd- och 6gondusch i narheten). Anvand personlig sakerhetsutrustning, sarskilt ansikts-

och handskydd (Se avsnitt 8). Hall endast fér hand om férpackningen inneh8ller sm& mangder. At eller drick inte vid
hanteringen och tvétta handerna med Iampliga rengdringsprodukter efterdt.

D.- Tekniska rekommendationer for att forebygga miljorisker

Denna produkt ar skadlig for miljén. Hantera den inom invallning, dar eventuellt spill inte kan lacka ut, och férvara alltid
absorbtionsmedel i dess ndrhet.

Férhdllanden for sdker lagring, inklusive eventuell oforenlighet:
A.- Forvaringstekniska 3tgarder

Minimitemperatur: 150C
Maxtemperatur: 250C
Maxtid: 12 manader

B.- Allmanna férvaringsvillkor

Utsatt inte produkten fér varme, strdlning, statisk elektricitet och undvik kontakt med livsmedel. Se avsnitt 10.5 fér mer
information.

Specifik slutanvdndning:
Denna produkt anvands enligt redan namnda instruktioner. Inga 6vriga rekommendationer finns.

8.1

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Kontrollparametrar:
Amnen vars gransvérden for arbetsexponering maste kontrolleras i arbetsmiljon:
HTP-vérden 2020:

Identifiering Miljogrénsvarden
N-butylacetat HTP (8h) 50 ppm 240 mg/m3
CAS: 123-86-4 EG: 204-658-1 HTP (15 min) 150 ppm 725 mg/m3

DNEL (Arbetstagare):
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AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD (fortsattning)

8.2

Kortvarig exponering

L&ngvarig exponering

Identifiering Systemisk Lokala Systemisk Lokala
Kolvaten, C7-C9, n-alkaner, iso-alkaner, cykliska Oral Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant
CAS: Ej tillamplig Hud Ej relevant Ej relevant 773 mg/kg Ej relevant
EG: 920-750-0 Inhalation Ej relevant Ej relevant 2035 mg/m3 Ej relevant
Egg’:en' C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska,> 5% n-  [Geg) Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant
CAS: Ej tillamplig Hud Ej relevant Ej relevant 300 mg/kg Ej relevant
EG: 924-168-8 Inhalation Ej relevant Ej relevant 2085 mg/m3 Ej relevant
N-butylacetat Oral Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant
CAS: 123-86-4 Hud 11 mg/kg Ej relevant 11 mg/kg Ej relevant
EG: 204-658-1 Inhalation 600 mg/m3 600 mg/m3 300 mg/m3 300 mg/m3
§2I3v_e7ntnafta (petroleum), léitt, alifatisk, < 0.1 % EC 200- Oral Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant
CAS: 64742-89-8 Hud Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant
EG: 265-192-2 Inhalation 1286,4 mg/m3 1066,67 mg/m3  |Ej relevant 837,5 mg/m3
DNEL (Befolkningen):

Kortvarig exponering Langvarig exponering

Identifiering Systemisk Lokala Systemisk Lokala
Kolvaten, C7-C9, n-alkaner, iso-alkaner, cykliska Oral Ej relevant Ej relevant 699 mg/kg Ej relevant
CAS: Ej tillamplig Hud Ej relevant Ej relevant 699 mg/kg Ej relevant
EG: 920-750-0 Inhalation Ej relevant Ej relevant 608 mg/m3 Ej relevant
ﬁzz’a‘a‘:en’ C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska,> 5% n- |5 Ej relevant Ej relevant 149 mg/kg Ej relevant
CAS: Ej tillamplig Hud Ej relevant Ej relevant 149 mg/kg Ej relevant
EG: 924-168-8 Inhalation Ej relevant Ej relevant 447 mg/m3 Ej relevant
N-butylacetat Oral 2 mg/kg Ej relevant 2 mg/kg Ej relevant
CAS: 123-86-4 Hud 6 mg/kg Ej relevant 6 mg/kg Ej relevant
EG: 204-658-1 Inhalation 300 mg/m3 300 mg/m3 35,7 mg/m3 35,7 mg/m3
gglg:/_e;ntnafta (petroleum), létt, alifatisk, < 0.1 % EC 200- Oral Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant
CAS: 64742-89-8 Hud Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant
EG: 265-192-2 Inhalation 1152 mg/m3 640 mg/m3 Ej relevant 178,57 mg/m3
PNEC:

Identifiering
N-butylacetat STP 35,6 mg/L Farskt vatten 0,18 mg/L
CAS: 123-86-4 Mark 0,09 mg/kg Marina vatten 0,018 mg/L
EG: 204-658-1 Intermittent 0,36 mg/L Sediment (Farskt vatten) 0,981 mg/kg

Oral Ej relevant Sediment (Marina vatten) 0,098 mg/kg

Begransning av exponeringen:

A.- Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Som en sakerhetsdtgard for att undvika att gransen for exponering pa arbetsplatsen inte dverskrids, och i enlighet med
prioritetsordningen for kontroll av exponering pd arbetsplatsen (direktiv 98/24/EG), bér produkten extraheras i arbetszonen.
Om personliga skyddsklader anvands ska de vara markta med CE-market i enlighet med direktivet 2016/425/EG. For mer
information om personlig skyddsutrustning (férvaring, anvéndning, rengoring, underhdll, skyddsklass ...), se tillverkarens

informationsblad. Se avsnitt 7.1 for mer information.

B.- Andningsskydd.

obligatoriskt

Illustrerat diagram | Personlig skyddsutrustning Utpraglad CEN-standarder Anmarkningar
c € Byt ut masken eller filteradaptern nér du kanner
Skyddsmask med gas- och . . lukt eller smak av féroreningen. Nar féroreningen
andfilter (Typ av filter: A) EN 405:2002+A1:2010 har daliga varningsegenskaper rekommenderas
Andningsskydd &r CAT Il tryckluftsmatade andningsskydd.

C.- Specifikt handskydd
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AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD (fortsattning)

m
-I

m
1

Illustrerat diagram

Personlig skyddsutrustning

Utpréglad

CEN-standarder

Anmérkningar

Handskydd &r
obligatoriskt

Kemikaliebesténdiga
skyddshandskar — ej
engéngshandskar (Material:
Nitril, Genomtréngningstid: >
480 min, Tjocklek: 0,4 mm)

ce

CAT 1l

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
EN 16523-1:2015+A1:2018
EN ISO 21420:2020

Den genombrottstid som tillverkaren anger maste
vara langre an tiden produkten ska anvandas.
Anvand inte skyddskrdm om exponering redan har
skett.

Eftersom produkten ar en blandning av olika material, kan inte handskarnas motstdndskraft mot materialet kalkyleras pa
forhand med fullstandig sakerhet och behover sdledes kontrolleras innan dess applicering.

D.- Ogon- och ansiktsskydd

Noddusch

ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Ogonkopp

Illustrerat diagram | Personlig skyddsutrustning Utpréglad CEN-standarder Anmarkningar
Rengdrs dagligen och desinficeras med jamna
Panoramiska skyddsglasdgon EN 166:2002 mellanrum enligt tillverkarens anvisningar. Dess
mot stank och/eller sprut EN ISO 4007:2018 anvandning rekommenderas i hdndelse av risk for
Ansiktsskydd &r CATII stank.
obligatoriskt
Kroppsskydd
Tllustrerat diagram | Personlig skyddsutrustning Utpréglad CEN-standarder Anmarkningar
EN 1149-1,2,3
EN 13034:2005+A1:2009
Kemikaliebestandiga och EN ISO 13982-
brandsdkra 1:2004/A1:2010 Endast for professionellt bruk. Rengér regelbundet
Kroppsskydd &r engdngsskyddsklader med CAT Il EN ISO 6529:2013 enligt tillverkarens instruktioner.
obligatoriskt antistatiska egenskaper EN ISO 6530:2005
EN ISO 13688:2013
EN 464:1994
Kemikaliebesténdiga EN ISO 13287:2020
skyddsklader med EN ISO 20345:2011 Byt ut stévlarna vid minsta tecken p& skada.
antistatiska och EN 13832-1:2019
Fotskydd &r varmebestandiga egenskaper CAT llI ’
obligatoriskt
Ytterligare nodatgarder
Nodatgérd Standarder Nodatgard Standarder
ANSI 7358-1 DIN 12 899

ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Begransning av miljoexponeringen:

I kraft av EU-lagstiftningen om miljoskydd bér inte spill frdn denna produkt samt produktens férpackning komma ut i naturen. Se
avsnitt 7.1.D for mer information.

9.1

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper:
For att komplettera information, se sdkerhetsbladet/produktspecifikationen

Utseende:
Fysiskt tillstdnd vid 20 °C:
Form:

Farg:
Lukt:
Lukttroskel:
Flyktighet:
Kokpunkt vid normalt lufttryck:
Angtryck vid 20 °C:

*Karaktaristisk Information om dess farlighet anges €j d& detta inte &r relevant p.g.a produktens egenskaper.

Flytande
Vatska
Fargloés

Karakteristisk

Ej relevant *

65 °C
Ej relevant *
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Angtryck vid 50 °C: 3832,67 Pa (3,83 kPa)
Avdunstningshastighet vid 20 °C: Ej relevant *
Produktspecifikation:

Densitet vid 20 °C: 600 - 800 kg/m3
Relativ densitet vid 20 °C: Ej relevant *
Dynamisk viskositet vid 20 °C: Ej relevant *
Kinematisk viskositet vid 20 °C: 0,37 mm2/s
Kinematisk viskositet vid 40 °C: <20,5 mm2/s
Halt: Ej relevant *
pH: Ej relevant *
Angdensitet for 20 °C: Ej relevant *
Distributionskoefficient n-oktanol/vatten vid 20 °C: Ej relevant *
Loslighet i vatten vid 20 °C: Ej relevant *
Loslighetsegenskap: Ej relevant *
Sonderfallstemperatur: Ej relevant *
Smaltpunkt/fryspunkt: -20 °C
Brandfarlighet:

Flampunkt: <0 o°C
Brandfarlighet (fast form, gas): Ej relevant *
Sjalvantandningstemperatur: 240 °C

Lagre brandfarlighetsgréns: 1,2 Volymprocent
Ovre brandfarlighetsgréns: 8 Volymprocent

Partikelegenskaper:

Median av ekvivalentdiametern: Ej tillamplig
9.2 Annan information:

Information om faroklasser for fysisk fara:

Explosiva egenskaper: Ej relevant *
Oxiderande egenskaper: Ej relevant *
Korrosivt for metaller: Ej relevant *
Forbréanningsvarme: Ej relevant *

Aerosoler-sammanlagda procentandel (i viktprocent) av Ej relevant *
brandfarliga bestdndsdelar:

Andra sdkerhetskarakteristika:
Ytspanning vid 20 °C: Ej relevant *
Refraktionsindex: Ej relevant *

*Karaktéristisk Information om dess farlighet anges ej d& detta inte &r relevant p.g.a produktens egenskaper.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:

Farliga reaktioner uppstér ej om de tekniska instruktionerna gallande férvaring av kemiska produkter uppfylls. Se avsnitt 7.
10.2 Kemisk stabilitet:

Kemiskt stabilt under angivna férhallande fér forvaring, hantering och anvéndning.

10.3 Risken for farliga reaktioner:
Under angivna férh8llanden férvantas inga farliga reaktioner som kan uppstd vid tryck eller extrema temperaturer.
10.4 Forhdllanden som ska undvikas:
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Tryck: 21-12-2022 Utgiven: 01-06-2011 Kontroll: 15-11-2022 Version: 10 (ersatter 9)

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET (fortsattning)

Tilldampligt for hantering och forvaring i rumstemperatur:

Stotar och friktion Kontakt med luft Uppvdrmning Solljus Fukt
Ej tillamplig Ej tillamplig Antandningsrisk Undvik direkt pdverkan Ej tillamplig

10.5 Oforenliga material:

Syror Vatten Oxiderande amnen Lattantdndliga @mnen Andra
Undvik starka syror Ej tilldmplig Undvik direkt pdverkan Ej tillamplig Undvik staalll'(I;a":raser eller

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter:

Se avsnitt 10.3, 10.4 och 10.5 for specifik information om sonderfallsprodukterna. Beroende pd omstéandigheterna, kan komplexa
blandningar av kemiska @mnen frigoras: koldioxid (CO2), kolmonoxid och andra organiska féreningar.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008:

Man har inga experimentella uppgifter om blandningen géllande toxikologiska egenskaper.
Farliga hdlsoeffekter:

Upprepad eller 1dngvarig exponering, eller exponering for mangder som dverstiger gransvardena for exponering pa arbetsplatsen,
kan fororsaka halsofarliga effekter som stdr i direkt relation till exponeringssattet:
A- Fortaring (akut effekt):

- Akut toxicitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten
innehdller inte dmnen som klassificeras som farliga att fortara. Se avsnitt tre for mer information.
- Korrosivitet/irritabilitet: Fortaring i stora doser kan orsaka halsont, magont, illam3ende och krdkningar.

B- Inandning (akut effekt):

- Akut toxicitet: Kriterierna for klassificering kan p8 grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten
innehdller inte amnen som klassificeras som farliga att andas in. Se avsnitt tre fér mer information.
- Korrosivitet/irritabilitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda, d& den
inte innehdller amnen som &r klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.

C- Hud- och 6gonkontakt (akut effekt):

- Kontakt med huden: Orsakar hudinflammation.
- Kontakt med 6gonen: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfylida, d& den
inte innehdller amnen som &r klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.

D- Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter:

- Cancerframkallande : Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten
innehdller inte amnen som klassificeras som farliga i de sammanhangen. Se avsnitt tre for mer information.

IARC: Solventnafta (petroleum), latt, alifatisk, < 0.1 % EC 200-753-7 (3)
- Mutagenitet: Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda, d& den inte
innehdller &mnen som &r klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.
- Reproduktionstoxicitet : Misstanks kunna skada fertiliteten eller det ofédda barnet

E- Allergiframkallande effekter:

- Andnings: Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehdller
inte amnen som klassificeras som farliga och allergiframkallande. Se avsnitt tre for mer information.

- Hud: Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda, d3 den inte innehdller
amnen som ar klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.

F- Organspecifik toxicitet (STOT) - enstaka exponering:

Exponering for hoga doser kan leda till skador pa centrala nervsystemet och orsaka huvudvark, yrsel, svindel, illamdende,
krékningar, forvirring och i svara fall, medvetsloshet.

G- Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepad exponering:

- Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepad exponering: Upprepad exponering av inhalation ar skadligt for hdlsan och
orsakar depression i centrala nervsystemet som medfor huvudvark, yrsel, illamdende, krékningar, forvirring och vid allvarliga
fall, medvetsloshet.

- Hud: Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda, men uppvisar amnen som
ar klassificerade som farliga vid upprepad exponering. For ytterligare information, se avsnitt 3.
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SILICONE REMOVER

Tryck: 21-12-2022 Utgiven: 01-06-2011 Kontroll: 15-11-2022 Version: 10 (ersatter 9)

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION (fortsattning)

H- Fara vid aspiration:

Fortaring i stora doser kan orsaka lungskador.
Annan information:
Ej relevant

Bestandsdelarnas toxikologiska egenskaper:

Identifiering Akut toxicitet Sort
N-butylacetat LD50 oral 12789 mg/kg Ratta
CAS: 123-86-4 LD50 hud 14112 mg/kg Kanin
EG: 204-658-1 LC50 inandning 23,4 mg/L (4 h) Ratta
Solventnafta (petroleum), latt, alifatisk, < 0.1 % EC 200-753-7 LD50 oral >2000 mg/kg
CAS: 64742-89-8 LD50 hud >2000 mg/kg
EG: 265-192-2 LC50 inandning >20 mg/L
Kolvaten, C7-C9, n-alkaner, iso-alkaner, cykliska LD50 oral >2000 mg/kg
CAS: Ej tillamplig LD50 hud >2000 mg/kg
EG: 920-750-0 LC50 inandning >20 mg/L
Kolvdten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska,> 5% n-hexan LD50 oral >2000 mg/kg
CAS: Ej tillamplig LD50 hud >2000 mg/kg
EG: 924-168-8 LC50 inandning >20 mg/L
Uppskattad akut toxicitet (ATE mix):

ATE mix Bestandsdelar med okéand akut toxicitet

Oral >2000 mg/kg (Berakningsmetod) Ej tillamplig
Hud >2000 mg/kg (Berdkningsmetod) Ej tillamplig
Inhalation >20 mg/L (4 h) (Berdkningsmetod) Ej tillamplig

11.2 Information om andra faror:
Hormonstorande egenskaper
Produkten uppfyller inte kriterierna beroende pd dess hormonstérande egenskaper.
Annan information
Ej relevant

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Inga forsoksuppgifter om blandningens ekotoxikologiska egenskaper finns tillgéngliga.
12.1 Toxicitet:

Akut toxicitet:
Identifiering Halt Typ Sort

Kolvéten, C7-C9, n-alkaner, iso-alkaner, cykliska LC50 >1-10 mg/L (96 h) Fisk
CAS: Ej tillamplig EC50 >1-10 mg/L (48 h) Kraftdjur
EG: 920-750-0 EC50 >1-10 mg/L (72 h) Alger
Kolvéten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska,> 5% n-hexan LC50 >1-10 mg/L (96 h) Fisk
CAS: Ej tillamplig EC50 >1 - 10 mg/L (48 h) Kréaftdjur
EG: 924-168-8 EC50 >1-10 mg/L (72 h) Alger
N-butylacetat LC50 Ej relevant

CAS: 123-86-4 EC50 Ej relevant

EG: 204-658-1 EC50 675 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Alger
Solventnafta (petroleum), latt, alifatisk, < 0.1 % EC 200-753-7 LC50 >1 - 10 mg/L (96 h) Fisk
CAS: 64742-89-8 EC50 >1-10 mg/L (48 h) Kraftdjur
EG: 265-192-2 EC50 >1-10 mg/L (72 h) Alger
Kronisk toxicitet:
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AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION (fortsattning)

Identifiering Halt Typ Sort

N-butylacetat NOEC |Ej relevant

CAS: 123-86-4 EG: 204-658-1 NOEC 23,2 mg/L Daphnia magna Kraftdjur
Persistens och nedbrytbarhet:
Amnesspecifik information:

Identifiering Nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet

Kolvdten, C7-C9, n-alkaner, iso-alkaner, cykliska BOD5 Ej relevant Halt Ej relevant
CAS: Ej tillamplig CoD Ej relevant Period 28 dagar
EG: 920-750-0 BOD5/COD Ej relevant % biologiskt nedbrytningsbar |98 %
N-butylacetat BOD5 Ej relevant Halt Ej relevant
CAS: 123-86-4 COD Ej relevant Period 5 dagar
EG: 204-658-1 BOD5/COD Ej relevant % biologiskt nedbrytningsbar |84 %
Bioackumuleringsformaga:

Amnesspecifik information:

Identifiering Bioackumuleringsférmaga

N-butylacetat rBi(oBI<(c:>lr:1)centrationsfakto 4

CAS: 123-86-4 Zg;j‘;g“i\:‘)95k°emde"t 1,78

EG: 204-658-1 Potentiell L&g
Rorligheten i jord:

Identifiering Absorption/desorption Volatilitet

N-butylacetat Koc Ej relevant Henry Ej relevant
CAS: 123-86-4 Slutsats Ej relevant Torr jord Ej relevant
EG: 204-658-1 Ytlig spanning 2,478E-2 N/m (25 °C) [Fuktig jord Ej relevant
Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen:

Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB

Hormonstorande egenskaper:

Produkten uppfyller inte kriterierna beroende pd dess hormonstérande egenskaper.

Andra skadliga effekter:

Ingen beskrivning finns

13.1

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

Avfallsbehandlingsmetoder:

L Avfallstyp (Kommissionens férordning
Kod Beskrivning (EU) nr 1357/2014)
08 01 11* Farg- och lackavfall som innehéller organiska Iosningsmedel eller andra farliga @mnen Farligt
1501 10* Forpackningar som innehaller rester av eller som &r fororenade av farliga amnen 9

Typ av avfall (Kommissionens férordning (EU) nr 1357/2014):

HP14 Ekotoxiskt, HP5 Specifik toxicitet for mélorgan (STOT)/Aspirationstoxicitet, HP3 Brandfarligt, HP10 Reproduktionstoxiskt,
HP4 Irriterande - hudirritation och 6gonskador
Avfallshantering (eliminering och bedéomning):

Konsultera en auktoriserad avfallsforvaltare angdende vardering och bortskaffande i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2 (direktiv
2008/98/EG). Enligt koderna 15 01 (2014/955/EU) i den handelse férpackningen har varit i direkt kontakt med produkten ska
hanteringen ske p& samma satt som sjélva produkten, annars kommer den att hanteras som icke-farligt avfall. Ej
rekommenderbart att dumpa i vattendrag. Se avsnitt 6.2.

Lagliga bestammelser gdllande avfallshantering:

Uppfyller bilaga II till férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) dar EU-bestammelser eller lokala bestammelser om avfallshantering
finns samlade.

EU-lagstiftning: Direktiv 2008/98/EEG, 2014/955/EU, Kommissionens férordning (EU) nr 1357/2014

Nationell lagstiftning: Avfallslagen, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014
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AVSNITT 14: TRANSPORT INFORMATION

14.1

14.3
14.4

145
14.6

14.7

14.1
@ 14.2
14.3
14.4

145
14.6

14.7

14.1
o
14.3
14.4

145
14.6

14.7

Vagtransport av farligt gods:
Tilldmpning av ADR 2021 och RID 2021:

Sjétransport av farligt gods:
Tilldmpning av IMDG 40-20:

Lufttransport av farligt gods:
Tillampning av IATA/ICAO 2022:

UN-nummer eller id- UN1268
nummer:

Officiell PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER,
transportbenamning: N.O.S.
Faroklass for transport: 3

Etiketter: 3
Forpackningsgrupp: II
Miljofaror: Ja
Sarskilda forsiktighetsatgarder

Sarskilda bestémmelser: 640D, 664
Tunnelrestriktionskod: D/E
Fysikaliska och kemiska se avsnitt 9
egenskaper:

LQ: 1L
Bulktransport till sjoss enligt E; relevant

IMO:s instrument:

UN-nummer eller id- UN1268
nummer:

Officiell PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER,
transportbendmning: N.O.S.
Faroklass for transport: 3

Etiketter: 3
Forpackningsgrupp: III
Vattenférorenande: Ja

Sarskilda forsiktighetsatgéarder

Sarskilda bestémmelser: 955, 363, 223
EmS-koder: F-E, S-E
Fysikaliska och kemiska se avsnitt 9
egenskaper:

LQ: 5L
Segregeringsgrupp: Ej relevant
Bulktransport till sjoss enligt Ej relevant

IMO:s instrument:

UN-nummer eller id- UN1268
nummer:

Officiell PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER,
transportbenamning: N.O.S.
Faroklass for transport: 3

Etiketter: 3
Forpackningsgrupp: 111
Miljofaror: Ja
Sarskilda forsiktighetsdtgarder
Fysikaliska och kemiska se avsnitt 9
egenskaper:

Bulktransport till sjoss enligt Ej relevant
IMO:s instrument:
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AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det galler sakerhet, hidlsa och miljo:
Amnen som foreslagits att auktoriseras i Férordningen (EG) 1907/2006 (REACH): Ej relevant
Amnen som ing&r i bilaga XIV till Reach (férteckning &ver tillst&nd) och utg&ngsdatum: Ej relevant
Forordning (EG) 1005/2009, fér amnen som forstdr ozonskiktet: Ej relevant
Artikel 95, FORORDNING (EU) nr 528/2012: Ej relevant
FORORDNING (EU) nr 649/2012, géllande export och import av farliga kemiska produkter: Ej relevant

Seveso III:
Sektion Beskrivning Krav for lagre niva [Krav for hégre nivd
P5c BRANDFARLIGA VATSKOR 5000 50000
E2 MILJOFARLIGHET 200 500

Begransningar for forsaljning och anvandning av vissa farliga amnen och blandningar (Annex XVII i Forordningen
REACH, etc...):

Far inte anvandas i

—prydnadsforemal avsedda att ge ljus- eller fargeffekter med hjélp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat,

—trolleri- och skamtartiklar,

—spel for en eller flera deltagare eller andra varor som &r avsedda att anvandas for detta &ndamal, dven s&dana med dekorativ
funktion.

Sarskilda bestammelser om person- och miljoskydd:

Det &r rekommenderbart att anvanda sakerhetsbladets insamlade information som ingdngsdata i en riskbedémning av de lokala
omstandigheterna med syfte att faststélla nédvandiga riskférebyggande &tgarder géllande hantering, anvandning, férvaring och
eliminering av denna produkt.

Andra lagar:

Kemikalielagen 599/2013
Kemikalielagen 746/2016 62
Forordningen om @mnenas namn (finska/svenska) 5/2010, andring 1123/2010
Statsr&dets forordning om begransning av utslapp av flyktiga organiska foreningar fororsakade av anvandning av organiska
I6sningsmedel i vissa mélarfarger och lacker samt produkter for fordonsreparationslackering 837/2005, inklusive forandringar
813/2010, 6/2011, 269/2012
Statsr&dets forordningom begransning av utsldpp som leds ut i luften frén vissa verksamheter och anldggningar som anvander
organiska l6sningsmedel (64/2015), éndrad genom fdrordning 167/2018.
Avfallslagen, 646/2011, inklusive férandringar
Statsrddets forordning om avfall (179/2012)
Lag om transport av farliga amnen (719/1994, senaste dndring 1541/2019)
Statsrddets forordning om transport av farliga dmnen pa vag (194/2002, senaste andring 578/2021)
Statsr&dets forordning om pdvisande av att forpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda for transport av farliga &mnen
stdmmer Gverens med kraven samt om besiktningsorgan som utfor uppgifter i anslutning till detta (124/2015, senaste andring
778/2015)

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning:

Leverantdren har ej gjort en kemisk riskbedémning.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Tillampad lagstiftning for sdkerhetsdatablad:

Detta sdkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med Annex II (Handbok i utformning av sakerhetsdatablad) i enlighet med
férordning (EG) nr 1907/2006 (KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878)
Modifieringar gillande det tidigare sékerhetsbladet som paverkar riskhanteringen:
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

Texter till de fraser som dvervags i avsnitt 2:

H336: Kan gdra att man blir dasig eller omtécknad.

H411: Giftigt for vattenlevande organismer med |&ngtidseffekter.

H315: Irriterar huden.

H361: Misstanks kunna skada fertiliteten eller det ofédda barnet.

H373: Kan orsaka organskador genom 18ng eller upprepad exponering (Inandning).

H304: Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna.

H225: Mycket brandfarlig vatska och 8nga.

Texter till de fraser som dvervags i avsnitt 3:
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AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION (fortsattning)

De fraser som anges galler inte sjélva produkten, utan de ar endast avsedda som information och referens till de individuella
komponenterna som finns i avsnitt 3

Foérordning nr 1272/2008 (CLP):

Aquatic Chronic 2: H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Asp. Tox. 1: H304 - Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna.
Flam. Lig. 2: H225 - Mycket brandfarlig vatska och anga.

Flam. Lig. 3: H226 - Brandfarlig vétska och &nga.

Repr. 2: H361 - Missténks kunna skada fertiliteten eller det ofddda barnet.

Skin Irrit. 2: H315 - Irriterar huden.

STOT RE 2: H373 - Kan orsaka organskador genom l&ng eller upprepad exponering (Inandning).
STOT SE 3: H336 - Kan gbra att man blir désig eller omtécknad.
Klassificeringsforfarande:

STOT SE 3: Berdkningsmetod

Aquatic Chronic 2: Berakningsmetod

Skin Irrit. 2: Berdkningsmetod

Repr. 2: Berakningsmetod

STOT RE 2: Berdkningsmetod

Asp. Tox. 1: Berakningsmetod

Flam. Lig. 2: Berdkningsmetod (2.6.4.3.)

Utbildningsrad:

Det @r rekommenderbart med minimiutbildning i arbetsriskférebyggande amnen for den personal som ska hantera denna produkt,
for att underlatta forstdelse och tolkning av detta sékerhetsblad, sdval som av produktens markning.
Framsta bibliografiska kallor:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Forkortningar och akronymer:

ADR: Europeiska regelverk for internationell transport av farligt gods pé landsvag
IMDG: International Maritime Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

COD: Chemical Oxygen Demand

BOD5: Biokemisk syreforbrukning p& femte dagen.

BCF: Bioconcentration factor

LD50: Dodlig dos 50 LC50: Dodlig koncentration 50

EC50: Effektiv koncentration 50

Log POW: Fordelningskoefficient oktanol/vatten

Koc: Fordelningskoefficient till organiskt kol

Inte klass.: Inte klassificerad

Sjalvklass: Sjalvklassificerad

UFI: unik formuleringsidentifierare

IARC: Internationella byrén for cancerforskning

Information som detta sékerhetsblad innehdller &r baserad p& europeiska och statliga kallor, teknisk kunskap och géllande lagar. Riktigheten av densamma kan dock inte garanteras. Denna
information kan ej betraktas som en garanti fér produktens egenskaper, det &r helt enkelt en beskrivning géllande kraven for sékerhet. Anvéndarens arbetsférh8llande och metoder &r bortom vér
kunskap och kontroll. Anvéndaren &r alltid ytterst ansvarig att vidta nédvéndiga dtgéarder for att anpassa sig till kraven och lagarna géllande hantering, férvaring, anvandning och eliminering av
kemiska produkter. Information i detta sékerhetsblad géller endast denna produkt och bér inte anvandas fér andra &ndamadl dn de som anges.
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